学生体测技术参数表
	序号
	名称
	技术参数及要求

	1
	肺活量测试仪

	1、采用LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。保证10万小时的无故障使用时间，可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩；

2、本装置支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据；

3、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入；

4、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作；

5、学生信息的输入支持手工输入学号（支持英文字母），提前批量导入学号，同时还具有IC卡智能识别功能，可与校园卡兼容使用。通过所扩展接口，可升级为指纹、条码扫描枪等其它身份识别方式；

6、具备防积水功能，防补气功能，换气数据自动锁定。
7、测试次数可设置，体现公平、灵活。
8、测试量程：0——9999ml  分辨率：1ml 测试误差：±2.5%FS

9、主机与外设无线连接，一拖二测试，外设自带显示屏，可显示测试结果

10、新采购设备必须与学校现有测试设备软件兼容，以保证测试数据准确性。

	2
	立定跳远测试仪
	1、采用LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。保证10万小时的无故障使用时间，可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩；

2、本装置支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据；

3、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入；

4、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作；

5、学生信息的输入支持手工输入学号（支持英文字母），提前批量导入学号，同时还具有IC卡智能识别功能，可与校园卡兼容使用。通过所扩展接口，可升级为指纹、条码扫描枪等其它身份识别方式；

6、红外线非接触测量，安全可靠，经久耐用，测试垫可方便拆换。
测试仪附件要求：

1、 本测试仪采用红外线非接触测量，安全可靠，经久耐用，测试垫可方便拆换；
2、 立定跳远附件与主机支持有线或无线连接方式，当采用无线连接时，附件可设置地址、通信信道、测试模式等参数；附件也可单独使用；
3、 附件采用大尺寸(100*32mm)数码管显示，可实时显示测试成绩；
4、 附件配有状态指示灯和蜂鸣器，可对测试过程进行灯光和声音提示；
5、 附件配有测试键，单机使用时，可一键完成相应测试；
6、 附件支持多种测试模块，其中模式1为全检测区起跳模式，即支持在检测区（0—336cm）任意地方起跳，均可出成绩；模式2为单一起跳线模式，且此时有起跳踩线犯规报警功能；测试模式可现场进行设置；
测试量程：0cm—320cm 分辨率：1cm 测试误差：±1cm

7、新采购设备必须与学校现有测试设备软件兼容，以保证测试数据准确性。

	3
	一分钟仰卧起坐测试仪

	1、采用LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。保证10万小时的无故障使用时间，可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩；

2、本装置支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据；

3、采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入；

4、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作；

5、学生信息的输入支持手工输入学号（支持英文字母），提前批量导入学号，同时还具有IC卡智能识别功能，可与校园卡兼容使用。通过所扩展接口，可升级为指纹、条码扫描枪等其它身份识别方式；

6、光电式非接触测试，多点式监测头部和膝盖部位。测试者不需佩戴任何测试设备（如腰带等），仪器根据测试者的身高自适应调整，无需人工干预。根据测试要求，可以测试从30秒到180秒的不同测试模式。
7、测试量程：0个——500个 分辨率：1个 测试误差：±1个

8、设备内置2G内存，并带有8GSD卡

9、新采购设备必须与学校现有测试设备软件兼容，以保证测试数据准确性。

	4
	读写卡器
	采用多种无线形式数据采集、接收

	5
	校园卡识别系统
	校园卡学生信息管理，测试结果分析与评价，并于云管理平台兼容
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